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FISCHER - Masuratori simple si rapide
Aeronauticd, Industria aerospatiali

In industria aeronautica si aerospatiald, siguranta si fiabilitatea au prioritate maximd. Acest lucru Tnseamna,
ca nu pot exista exceptii de la asigurarea calitdtii, deoarece cea mai mica greseald poate avea consecinte
fatale. Aveti incredere 1n tehnologia de masurare FISCHER!
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Fiabilitate ridicata

Cerintele speciale se aplicd in sectoarele Tn care cel mai mic defect poate avea consecinte fatale. FISCHER
oferd dispozitive de madsurare durabile pentru aplicatii de inalta fiabilitate in industria aeronauticd si
aerospatiald. De exemplu, utilizarea fluorescentei non-distructive a razelor X pentru a testa continutul de

plumb prescris in conexiunile de lipire asigurd prevenirea spaldrii de cositor, ceea ce poate duce la
scurtcircuit.
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Notd aplicatie
Determinarea continutului de plumb in aliajele de lipire pentru aplicatii de inalta calitate

In majoritatea aplicatiilor din domeniul electronicii este interzisa utilizarea aliajelor de lipire ce contin plumb
(directivele RoHS si WEEE). Cu toate acestea, asa numitele firele de staniu, care uneori apar la suprafata de
lipire fara continut de plumb, pot provoca scurtcircuite - acesta prezinta un risc inacceptabil pentru aplicatii
de Tnalta fiabilitate ,,hi-rel” in domeniul aerospatial si militar. Pentru a preveni acest defect, este specificat un
continut minim de plumb de 3wt% pentru lipirea utilizatd in aplicatiile cu fiabilitate ridicatd. Deoarece
consecintele esecului ar putea fi foarte periculoase, aceste specificatii trebuie verificate prin masurarea
continutului de plumb.

Dovedirea faptului cd produsele hi-rel au fost fabricate corect, continutul de plumb din lipire trebuie controlat
si verificat. Un test rapid, fiabil si nedistructiv pentru a se asigura ca piesa are cel putin 3% plumb sau alte
elemente de aliere poate fi realizat utilizdnd metoda fluorescentei in raze X.

Cu FISCHERSCOPE® X-RAY XDAL®, continutul de plumb al componentelor electronice poate fi verificat
cu usurinta, asigurandu-se ca este suficientd cantitate de Pb pentru a preveni formarea firelor de staniu,
evitand astfel producerea de scurtcircuit. Software-ul performant al seriet XDAL® simuleaza intregul spectru

al unei aplicatii de mdsurare definite si o compard cu spectrul detectat efectiv, permitdnd masuratori exacte
chiar si fara standarde de calibrare.



